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Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/lampa-cob-led-z-magnesem-i-hakiem-indukcyjna-p-2544.html

Lampa COB LED z magnesem i hakiem

aa indukcyjna

Cena 550,00 zi

Numer katalogowy 31826841

Opis produktu

do optymalnego oswietlania ciemnych miejsc pracyprzetgczanie ze $wiatta gtdwnego na przedniekompaktowa wersja do
uzytku w ciasnych przestrzeniachl rozktadany, obracany o 360° haczyk z tytu obudowy pozwala na zamocowanie lampy w
wielu miejscachuchwyt z mozliwoscig wychylania w zakresie 180° i blokowania w 8 potozeniachwskaZnik stanu natadowania w
postaci diody LED z tytu obudowy (czerwony/zielony)mocny magnes w podstawie umozliwia mocowanie na wiekszosci
metalowych powierzchnimoc lampy: 5 Wczas Swiecenia (Swiatto punktowe): ok. 5,5 hczas Swiecenia (Swiatto gtéwne 35 Im):
ok. 10 hczas Swiecenia (Swiatto gtéwne 300 Im): ok. 2 hczas tadowania: ok. 2,5 htemperatura tadowania: od -5 °C do +45
°Cwaga lampy: 160 gstacja tadowania indukcyjnego:dwa magnesy z tytu umozliwiajg przymocowanie stacji tadowania do
wiekszosci metalowych powierzchni; mozna jg tez przykreci¢ do scianytechnologia tadowania bezprzewodowego, np. do
telefonéw komérkowychoznaczenie tadowania z magnesem na srodku do prawidtowego umieszczenia lampygniazdo
tadowania (wejscie): Micro USB (5 V / 1 A)gniazdo tadowania (wyjscie): USB A (5 V / maks. 1 A)wymiary: 173 x 99 x 14
mmtadowarka:tadowarka (wejscie): 100 - 240 V | 50/60 Hztadowarka (wyjscie): gniazdo USB A5V /1 Awymiary: 24 x 43 x 75
mmkabel do tadowania: 1 m, USB-A na Micro USBDane techniczneDtugo$¢ 135 mmNapiecie akumulatora 3,7 VSzerokos$¢ 65
mmWysokos¢ 25 mmPojemnos¢ akumulatora (tadowanie znamionowe) 1200Typ akumulatora Li-ionKlasa ochrony IP68Masa
brutto 498 gopakowanie nadaje sie do zawieszenia na Scianie takTemperatura przechowywania -20 - 60 °C
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